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Spolehlivy a rychly ¢ernobily tisk

Potfebujete-li robustni a vysoce vykonnou tiskarnu, je Ricoh SP 8400DN spravnou volbou. S rychlosti 60
str./min., prvnim vytiskem za pouhych 2,2 sekundy a vice moznostmi dokoncovani je idealnim
pomocnikem pro velmi rychly tisk. Tato €ernobila tiskarna s velkym 10,1" chytrym ovladacim panelem, je

navrzena tak, aby maximalné zvySovala vasi produktivitu.

e Rychlost 60 str./min., spolehlivost a robustni provedeni
e Snadno pouzitelny intuitivni 10,1" chytry ovladaci panel




Vykonny a chytry pomocnik

Rychly a spolehlivy tisk

VyuZijte i vy plny vykon - rychlost 60 str./min. a prvni vytisk za 2,2
sekundy. Pokud potfebujete rychly vystup, je tato Cernobila tiskarny
idealnim pomocnikem. Bez problém0 se pfizpUsobi i velmi
narocnému prostredi.

Chytry ovladaci panel

Chytry ovladaci panel je navrzen tak, aby maximalné usnadnil prac
s v8emi dostupnymi aplikacemi rozsifujicimi funkénost tiskarny.
Prostrednictvim internetového prohlize¢e mlizete pfistupovat pfimo
k soubordim uloZzenym v cloudu, prohliZzet je a bez probléml
tisknout.

Vysoky vykon, ekologicky provoz

Ek_glggicky provoz je nejen ohleduplny k Zivotnimu prostredi, ale
znamena i nezanedbatelnou Usporu nakladu»A diké nizkeé

spotrebé energie splﬁujé tato tiskarna pFisné@t-gria BAM a ma i
velmi nizky koeficient TEC.

" : -.

Variabilni moznosti dokonc¢ovani

Standardni kapacitu papiru 1200 listl Ize rozsirit az na 4700 listd
papiru. SP 8400DN podporuje tisk az do gramaze 300 g/m?. K
dispozici je nékolik typu finiSerd, i s bezsvorkovym seSivanim,
vnitfni skladaci jednotka a dalSi uzite¢né prislusenstvi.




SP 8400DN

HLAVNI SPECIFIKACE

OBECNE

Technologie: Laserovy tisk
Zahtivaci doba: 21 sek.
Rychlost prvniho vystupu: 2,2 sek.
Rychlost tisku: A4:60 str./min.
Procesor: 1,46 GHz
Pamét: Std.: 2 GB

Pevny disk (vol.):

Max. zatizeni (duty):

320 GB (Jednotka Sifrovani/bezp.
prepis. dat)
300000 vytiskui za mésic

Duplex: Ano
Rozméry (§xhxv): 587 x 653 x 720 mm
Hmotnost: Zakladni model: 57 kg
Napajeni: 220-240V, 50/60 Hz
TISKARNA
RAM: Std.: 2 GB

Max.:2 GB
Pevny disk: Max.: 320 GB (vol.)

Tiskové jazyky (ovladace):

Rozliseni tisku:
Fonty:
Rozhrani:

Sitovy protokol:
Prostredi Windows®:

Prostredi Mac OS:
Prostredi UNIX:

Std.: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF,
PostScript 3 (emulace), Mediaprint
(JPEG/TIFF)

Vol.: Originalni Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF
Direct Print

1200%1200 dpi

PCL (93), Pisma True Type: 93
Std.: Ethemet 10 base-T/100 base-
TX/1000 base-T

Vol.: USB 2.0, Obousmér. IEEE 1284,
Bezdratova LAN (IEEE 802 b/g/n),
druhy RJ-45 port pfes USB Device
Server

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Windows® Vista, Windows® 8.1,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2,
Windows® Server 2016

Macintosh OS X v10.9 nebo novéjsi
UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11iv2, 11iv3

SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Prostfedi SAP® R/3®: SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® nebo
noveéjsi)
MANIPULACE S PAPIREM

Doporuceny format papiru:

Kapacita vstupnich zasobniku:

Vystupni kapacita:
Gramaz papiru:

Std. zas. papiru: A3, A4, A5, A6, B4,
B5, B6

Bocni zas.: A3, Ad, A5, A6, B4, B5, B6
Max.: 4700 listt

Max.: 4000 listt

Zasobnik(y) papiru: 60-300 g/m?

Bocni zasobnik: 52-300 g/m?

Duplex: 52-256 g/m*

J=I COPY OFFICE

www.copyoffice.sk

ZABEZPECENI

Qvéreni: Ovéreni Windows, Ovéreni LDAP,
Zakladni ovéreni, Ovéreni
uzivatelského kodu, Ovérovani pomoci
protokolu 802.1.x v pevné siti

Zabezpeceni sité: Povoleni / zakéazani portti a protokol,

podpora SSL, podpora SNMPv3

EKOLOGIE

Prikon: Provozni rezim: Max. 1,78 kW
Rezim piipravenosti: Max. 43,4 W
Rezim spanku: Max. 0,89 W
Koef. TEC: 2,8 kWh

VOLITELNE PRISLUSENSTVi

2x zasobnik papiru na 550 listt, LCT na 2000 listt, boéni LCT na 1500
listli, jednotka premosténi, hybridni finiser na 1000 listd, finiSer na 3000
listli / sesiva 50 listd, 4piihradkovy mailbox, stolek, HDD (320 GB),
bezdrat. LAN (IEEE 802 b/g/n), USB server pro rozhrani druhé sité,
Originalni Adobe ®PostScript®3™, jednotka IPDS, primy tisk XPS, ¢tecka
NFC karet, interni skladaci jednotka, vystrazny indikator

SPOTREBNi MATERIAL

Cerna: 51000 vytiski
Deklarovana vytéznost dle ISO/IEC
19752

Vytéznost toneru:

RICOH @Remote

Ohledné dostupnosti vy$e uvedenych modeld, prislusenstvi a
softwaru kontaktujte mistniho prodejce.

Certifikace 1SO9001,
1SO14001, 1ISO27001

V8echny znacky a nazvy
produktd jsou obchodnimi
znackami jejich pravoplatnych
vlastniku. Specifikace a
vzhled produktu jsou
prfedmétem zmény bez
predchoziho upozornéni.
Barvy skute¢ného produktu
se mohou liSit od vyobrazeni
v prospektu. Obrazky nejsou
presnymi fotografiemi a
nékteré detaily mohou byt
odlisné.
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